
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独 Dallmeier  社 広域監視超高解像度複眼カメラシステム 
 

4K (8メガピクセル) / 8K (33メガピクセル)等を遥かに凌ぐ最大190メガピクセル※の圧倒的高解像度で、広域をカメラ1台で監視 

❖ 4.7/6.3/12メガピクセルの高解像度カメラを複数配置し、繋ぎ合わせる事で、1枚の超高解像度映像を生成  

❖ カタログ品で最大1.9億の有効画素数、カメラ8台構成。 光学ズーム無しで163m前方の人間の顔を認識可能 

❖ 超高解像度映像ながら 30fps のスムースな映像を実現。 超高解像度のまま映像録画可能 

❖ 光学ズームの必要なく広域を監視できるので、複数のオペレーターが同時個別に監視したい場所をデジタルズームして利用可能 

※ 単眼カメラで同等の映像を表現した場合のピクセル数 

ドイツ ブンデス 

リーガ サッカー場 

での使用事例 

 

❖ Panomera 監視

ソフトウェア 

“Panomera 

Viewer” の監視

画面 

 

❖ 水平90°を遥かに

超える超広角映像

でスタジアム全体

を3台でカバー 

 

❖ 青四角の部分を 

デジタルズーム 

 

❖ ここまでデジタル

ズームしてもピク

セルブロックは皆

無でクリアな映像 

 

❖ 更にデジタルズー

ムして、ターゲッ

トに接近 

 

❖ 観客席に居る観客

全員の人相まで

ハッキリと確認で

きる 

 

❖ 個人の識別・特定

に必要とされる、

“1m に 200ピク

セル以上“ の条件

をクリアしている 

 

 

日本販売代理店： 

PANOMERA マルチフォーカルカメラ  

人定確認可能なピクセル数 

1m に 200 ピクセル以上 

PANOMERA 超広域監視  

❖ ハウジングに搭載されたカメラセンサの台数・性能に応じて、S4 / S8 トップライン、

S8 ウルトラライン 、W4 / W8 ウルトララインという3種類がカタログ品として販売

されています。 

カメラは僅か3台 

❖ 各カメラごとに焦

点を合わせる事

で、広範囲で高い

解像度を維持でき

ます。 

❖ 空港等の超大型施設では、左図の様に 

Panomera を複数台並べて設置する事

で、360°切れ目のない、超高解像度、

超広域監視システムも構築していま

す。 合計解像度は10億ピクセルに迫り

ます。 

S4,S8 

W8 

❖ 複数のカメラを繋ぎ

合わせる事で、監視

に必要な解像度を

保った遠方監視を実

現できます。 



シリーズ

モデル S4 46/15 DN S4 46/30 DN S8 178/22 DN S8 115/30 DN S8 87/45 DN S8 43/90 DN S8 190/30 DN S8 184/45 DN S8 78/75 DN W4 W8

センサ数 4 8

センサピクセル数 48MP 96MP

映像走査方式

最低照度

S/N 比

有効画素数 46MP 46MP 178MP 115MP 87MP 43MP 190MP 184MP 78MP 45MP 95MP

顔認識距離 163m 82m 163m 124m 81m 55m 160m 104m 82m 17m 17m

水平視野角 15° 30° 22° 30° 45° 90° 30° 45° 75° 360° 360°

垂直視野角 24° 46° 62° 52° 60° 33° 52° 77° 30° 90° 90°

アスペクト比(横:縦) 3:5 3:5 3:8 3:5 3:4 11:4 3:5 3:5 5:2 - -

デイ/ナイト切替

白黒モード

デジタルノイズ除去

輝度調整

ゲイン調整

ホワイトバランス

プライバシーマスク

遠隔バックフォーカス調整

設定・運用

対応言語

映像圧縮方式

フレームレート

ストリーミング方式

通常必要通信帯域 64Mbps 128Mbps

Panomera Streamer

利用時必要通信帯域

メタル通信方式

対応プロトコル

ONVIF 準拠

カメラ用電源

ヒーター用電源

カメラ消費電力(最大)

ヒーター消費電力(最大)

ハウジング素材

外形寸法 (H x W x D) mm

重量

設置環境

動作時温度

相対湿度

IP保護等級

耐衝撃保護等級

取得済認証

寸法・重量

60.0W

アルミニウム (クローム加工, 粉体塗装, DIN EN 60068-2に準拠した耐海水性試験済み)

プログレッシブ

0.05ルクス

ICR機能

自動切替 (低照度・ナイトモード時)

3次元デジタルノイズ除去

カメラ機能関連

カメラ解像度・視野角関連

IPv4 (ARP, ICMP, IGMPv2/IGMPv3), UDP, TCP, LLDP, CDP (v1,v2), DSCP (QoS), DNS, DHCP, NTP, HTTP/HTTPS6),

RTSP/RTP/RTCP, SNMP (v1, v2c, v3)

自動レベル調整 (ALC)

自動ゲイン調整 (AGC)

自動ホワイトバランス(AWB)

可 (最大で全画面100%)

可 (ネットワーク経由)

設定： Webブラウザ、監視・記録: SMAVIA NVMS

英、独 その他要望に応じて対応

H.264, H.265, MJPEG

最大解像度で 30fps

閲覧：マルチキャスト or ユニキャスト 、録画：ユニキャスト

6Mbps

1000BASE-T (1000Mbps)

40.0W 70.0W

60.0W

24Mbps

通信関連

Profile S, Profile T

DC48V (±5%)

DC48V (±5%)

80.0W

電気関連

CE, DIN EN 50130-4

185 x 305 x 370

約12.5kg

-40℃ ～ +60℃ (最低起動温度：-30℃)

環境耐性 / 取得認証

254 x 245 x 245

約10kg

屋内/屋外

-40℃ ～ +55℃

(最低起動温度：-30℃)

0% ～ 90% 結露無きこと

IP66

CE, FCC, RCM,

DIN EN 50130-4

IK10-

130db

48Mbps 128Mbps

4

25MP

トップライン

96MP51MP

8

0.01ルクス

ウルトラライン

カメラセンサ関連

英、独、仏、西、伊 その他要望に応じて対応

100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 

                鉄鋼ビルディング 22階 

Tel: 03-4586 –1964 / Fax: 03-4586-1973 

Website: www.mba-security.com 
Email: mba-security@mb-aero.co.jp 

お問い合わせは… 

PANOMERA  
マルチフォーカルカメラ 機器仕様  

❖ Panomera カメラシステムは、全て Dallmeier 社のドイツ国内工場で厳しい品質

基準のもとに製造されています。 

❖ 仕様は予告なく変更されることがあります。 


